ЗАО «МИСОИНЖЕНЕРИНГ»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа пластинчатого разборного теплообменника ТР для отопления, ГВС, кондиционирования и технологических процессов.

Сведения о заказчике

	Название организации
	

	Контактный тел./факс
	

	Исполнитель
	


      Исходные данные для подбора и расчета теплообменника:

	Назначение
	Отопление
	ГВС

	Параллельная или двухступенчатая смешанная схема присоединения ГВС 

(ненужное зачеркнуть).
	           -----
	1-ая

ступень
	2-ая

ступень

	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	
	

	Греющая среда:
	
	

	Температура на входе,°С
	
	
	

	Температура на выходе, °С
	
	
	

	Расход среды, м3/ч
	
	
	

	Допустимые потери давления, атм.
	
	

	Температура обратки сетевой воды из системы отопления, соответствующая точке излома (для двухступенчатой схемы ГВС).
	

	Нагреваемая среда:
	
	

	Температура на входе,°С
	
	
	

	Температура на выходе, °С
	
	
	

	Расход среды, м3/ч
	
	

	Допустимые потери давления, атм.
	
	

	Запас поверхности (мощности), %
	
	


Требования к теплообменнику.

	Максимальное рабочее давление, атм.
	

	Максимальная рабочая температура, °С
	


Просьба заполненные опросные листы отправлять по адресу:
Республика Беларусь, 246029, г. Гомель, ул. Павлова 26                      ЗАО «МИСОИНЖЕНЕРИНГ», тел./факс: (+375232) 48-22-50,47-79-07, (+37529) 672-18-05,629-09-50.

